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MEVZUAT TAKIP SISTEMI

Yesil Yuruyus Yolu Projelerine Finansal
Destek

Daha yesil ve yasanabilir sehirler icin bisiklet yolu, yesil yiuruyus yolu, cevre
dostu sokak ve gurultu bariyeri projelerine Cevre ve Sehircilik Bakanhginca
finansal destek saglanacak. - 21.09.2018

ANKARA (MTS) - Cumhurbaskanligi 100 Gunluk Eylem Planinda; “Daha yesil ve
yasanabilir sehirler hedefi kapsaminda bisiklet yolu (3000 km) ve yesil yuruyus yolu
(3000 km), 60 km cevre dostu sokak ve 60.000 m2 gurultu bariyeri yapilmasi” isi yer
almaktadir.

Bu kapsamda; saglikli ve cevreci yasam hedefiyle halkin daha rahat yuruyus
yapabilecegi 3 bin kilometre ylruyus yolu projeleri icin, belediyelere maddi destek
saglanacaktir.

Bahse konu destek Cevre ve Sehircilik Bakanliginin ve ILBANK A.S. arasinda imzalanan
Protokol cercevesinde saglanacak olup, destekten faydalanmak Uzere gelistirilecek
projelerin toplam finansman miktarinin oransal olarak en fazla %45'ine kadar hibe
destegi saglanabilecektir.

Yesil ylruyas yolu projeleri icin basvurular asagida adresi verilen ILBANK A.S. Genel
Muaduarlagu’'ne yapilabilecektir.

ILBANK A.S. Genel Mudurlugu
Diskapi Ek Bina Ziraat Mah.657 Sok.No:14
06110 Atindag/Ankara

YESIL YORUYUS YOLLARI

GENEL HUKUMLER



1- YUrayUs yolu genisligi musaitlige gore 1,5-3 metre olmahdir.

2- Yeni yapilanmanin oldugu boélgelerde yuruyus yolu yaya yoluna ilave olarak
planlanmalidir.

3- YuruyuUs yolu glizergahinda yesillendirmeye agirlik verilmelidir. Proje alaninin iklimsel
Ozellikleri ve kullanilacak agacin/bitkilerin 6zellikleri de g6z 6ntinde bulundurulmali,
uygun araliklarla agaclandirma yapilmahdir.

4- YUrayus yolunu arac yolu kenarinda bulundugu durumlarda, yUrliyus ve arag yolu
arasinda en az 0,5 metre yesil alan yer almalidir.

5- YurlyuUs yol glizergahinda atiklarin kaynakta ayri toplanmasina imkan veren geri
donusum kutular yerlestirilmelidir.

6- Projenin tamaminda en az %10 oraninda geri donusturidlmus malzemeler
kullaniimalidir.

7- Yuruyus yoluna 1000 m mesafede bir spor aletleri ve 500 m mesafede bir sokak
mobilyalari yerlestirilmelidir.

8- Asagida belirtilen hususlar tavsiye edilir.

- Projede cevre dostu ve sehir estetigine uygun Ust yapi malzemeleri (aydinlatma, geri
donusum kutusu, spor aletleri, sokak mobilyasi, vb.) kullaniimasi,

- YUrayus yolu aydinlatiimasinda, gunes enerjili ve led aydinlatma sistemlerinin
kullaniimasi,

- Yagmur suyu toplama sistemleri ile toplanan suyun yesil alan sulamasinda kullaniimasi,
9. Eksik evrakla yapilan basvurular proje sahibine iade edilecektir.

10. Proje basvuru dosyasinda yer alan bilgi, belge ve dokiimanlarin dogrulugundan
Belediyesi sorumludur.

iISTENILEN EVRAKLAR

1- Basvuru ve talep yazisi.



2- Basvuru sahibine ait bilgiler (halihazirdaki kurumsal altyapi, konuyla ilgili mevcut
calismalar ve ileriye donuk planlamalar)

3- Varsa basvuruya ait hazirlanmis proje, Kesif Ozeti, Metraj Cetveli ve ilgili diger
dokUumanlar

4- imzali Enciimen Karari

5- Proje alaninin belediyesine ait oldugunu gosterir belge (tapusu, tahsis belgesi,
kullanim izni vb.)

6- Projede yuruyus yolu aydinlatilmasinda uygulanacak enerji tasarrufuna ve gunes
enerjisi kullanima yonelik bilgiler ve bu uygulamalarin kullanimi igin izin gerekiyorsa
gerekli izinlerin yer aldigi belge.

7- insaat faaliyetlerinde kent estetiginin bozulamamasi ve emniyet icin alinacak
onlemlere iliskin belgeler.

8- Proje ile ilgili Bakanligimiz haricinde alinan destek, yardim ve kredilere iliskin bilgi ve
belgeler.
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